ПРОТОКОЛ № 97.1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                        04.09.2007       
1. Наименование предмета конкурса:_ 
	Предмет
	Начальная цена,  тыс. руб.
	Заказчик

	Поставка медицинского оборудования и мебели:

	Лот № 1.  Инкубатор неонатальный – 4 шт.
	2 000,00
	Муниципальное унитарное предприятие по организации капитального строительства города Иванова

	Лот № 2:   2.1. Кровать  общебольничная – 86 шт.

 2.2. Тумбочка  прикроватная – 117 шт.

 2.3. Стол  палатный – 47 шт.

                  2.4. Стул  полумягкий – 219 шт.
	750,00
	

	Лот № 3:  3.1. Стол  пеленальный – 22 шт.

3.2. Кровать для новорожденных – 44 шт.

3.3. Вытяжной шкаф ШВ-1 (или эквивалент) 
       – 1 шт.

3.4. Тележка для перевозки пациентов ТБсп-02-МСК (или эквивалент) – 3 шт.

                 3.5. Шкаф для реактивов – 2 шт.
	750,00
	

	Лот № 4. Операционный стол для акушерства и гинекологии – 2 шт.
	1 500,00
	Управление здравоохранения администрации города Иванова


                 Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» № 142  от 04.08.2007  и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru. 
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:
	Шабанова Е.В.
	-
	начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии

	Абрамова Н.Б.
	-
	заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города


	Алалыкина Е.Г.
	-
	начальник отдела котировок цен управления муниципального заказа администрации города

	Кармазина Т.Н.
	-
	заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города

	Абрамова З.Н.
	-
	 главный специалист юридического отдела управления муниципального заказа администрации города

	Кузнецов А.Н.
	-
	главный специалист отдела правовой экспертизы и контроля управления правового сопровождения и контроля администрации города

	Вакина Е.Ю.


	-
	директор муниципального унитарного предприятия по организации капитального строительства города Иванова


	Воробьев А.В.
	-
	начальник управления здравоохранения администрации города Иванова

	Приглашенные:
	
	

	Богомолова И.А.
	-
	старший инженер муниципального унитарного предприятия по организации капитального строительства города Иванова


3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 04.09.2007 в 14 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416
4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов уполномоченным органом велась аудиозапись. 
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали  представители участников  размещения заказа, которые зарегистрировались в журнале регистрации представителей участников размещения заказа  (Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 04.09.2007 № 97.1).
6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 04.09.2007 14 часов 00 минут было подано 8  заявок  (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 04.09.2007 № 97.1). 
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14 часов   00 минут заместитель председателя комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8. Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявок подано не было. Ни одна из заявок отозвана не была.

9. Заместителем председателя комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявках на участие в конкурсе. 
10. Заявки на участие в конкурсе были представлены от следующих участников размещения заказа:
	№

п/п
	Наименование 

(для юридического лица), фамилия,
имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
	Почтовый

адрес


	Условия исполнения муниципального контракта
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа



	
	
	
	Цена контракта,

тыс. руб.
(срок гарантийного обслуживания,

мес.)
	Предложения о потребительских свойствах товара технических характеристиках товара
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ООО «МаксиМед»
	141707, 
Московская обл., 

г.Долгопрудный,

Лихачевский проезд, д. 5 «Б», стр. 2


	Лот № 1 – 

1888,600

(12)

Лот №4 – 

1413,410
(12)
	Приложение
№ 3
	1.Опись документов (Форма № 1).

2. Сопроводительное письмо (Форма № 2).

3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3).

4. Предложения о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4).

5. Предложение о потребительских свойствах товара (Форма № 5).

6. Предложения о технических характеристиках товара (Форма № 6).

7. Копии сертификатов соответствия.  

8. Копии регистрационных удостоверений.

9. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 

10. Платежные поручения.

11. Прочие документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	ЗАО Фирма «Центр Внедрения «Протек»


	153013, 

г. Иваново,

ул. Куконковых,

д.141 «Б»


	Лот №1 – 

1265,00
(12)
Лот №4 –
985,00

(12)
	Приложение

№ 4
	1. Опись документов (Форма № 1).

2. Сопроводительное письмо (Форма № 2).

3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3).

4. Предложения о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4).

5. Предложение о потребительских свойствах  товара (Форма № 5).

6. Предложения о технических характеристиках товара (Форма № 6).

7. Копии сертификатов соответствия.  

8. Копии регистрационных удостоверений.

9.Копия санитарно-эпидемиологического заключения.
9.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

10. Копия лицензии. 

11. Платежное поручение.

12. Копия доверенности, заверенная нотариально.
13. Прочие документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа

	3.
	ООО «РосИнмедоборудование»


	153 002, 

г. Иваново, 

ул. Громобоя,

13,  оф. 201
	Лот №1 –

1920,00
(12)

Лот № 3 – 

733,40

(12)

Лот №4 –

1240,00

(12)
	Приложение

№ 5
	1. Опись документов (Форма № 1).

2. Сопроводительное письмо (Форма № 2).

3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3).

4. Предложения о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4).

5. Предложения о потребительских свойствах  товара (Форма № 5).

6. Предложения о технических характеристиках товара (Форма № 6).

7. Копии сертификатов соответствия.  

8. Копии регистрационных удостоверений.

9.Копии санитарно-эпидемиологического заключения.

10. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 

11. Платежные поручения.

12.Доверенность.
13. Прочие документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа

	4.
	ООО «М-Стиль

Иваново»


	153025,
г. Иваново,

ул. Дзержинского,

д. 12 А
	Лот №2 – 

677,355
(60)
	Приложение

№ 6
	1. Опись документов (Форма № 1).

2. Сопроводительное письмо (Форма № 2).

3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3).

4. Предложение о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4).

5. Предложение о потребительских свойствах  товара (Форма № 5).

6. Предложение о технических характеристиках товара (Форма № 6).

7. Копии сертификатов соответствия.  

8. Копии санитарно-эпидемиологических заключений.

9. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 

10. Платежное поручение.

11. Доверенность.
12. Прочие документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	ООО «Ивмедэкспо»


	153002,

г. Иваново, 

ул. Жиделева,

д.21
	Лот № 1 –
1868,00 
(12)
Лот № 2 – 
530,985
(12)

Лот № 3 – 
568,430
(12)
	Приложение

№ 7

	1. Опись документов (Форма № 1).

2. Сопроводительное письмо (Форма № 2).

3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3).

4. Предложения о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4).

5. Предложения о потребительских свойствах  товара (Форма № 5).

6. Предложения о технических характеристиках товара (Форма № 6).

7. Копии сертификатов соответствия. 
8. Копии регистрационных удостоверений.
9. Копии санитарно-эпидемиологических заключений.

10. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 

11. Платежные поручения.

12. Прочие документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа

	6.
	ООО «Спецторг»


	153000, 

г. Иваново,

ул. Почтовая, д.6
	Лот № 2 – 

688,165
(24)
	Приложение

№ 8
	1. Опись документов (Форма № 1).

2. Сопроводительное письмо (Форма № 2).

3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3).

4. Предложение о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4).

5. Предложение о потребительских свойствах  товара (Форма № 5).

6. Предложение о технических характеристиках товара (Форма № 6).

7. Копии сертификатов соответствия. 

8. Копия регистрационного удостоверения.

9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения.
10. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 

11. Платежное поручение.

12. Прочие документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа

	7.
	ИП 
Болотов Е.Ю.


	153003,

г. Иваново,

ул. Красных Зорь, д.16, 

к. 18-20
	Лот № 1 – 

1798,00
(16)

Лот № 4 – 

1290,00

(16)
	Приложение

№ 9
	1. Опись документов (Форма № 1).

2. Сопроводительное письмо (Форма № 2).

3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3).

4. Предложения о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4).

5. Предложения о потребительских свойствах  товара (Форма № 5).

6. Предложения о технических характеристиках товара (Форма № 6).

7. Копии сертификатов соответствия. 

8. Копии регистрационных удостоверений.

9. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

10. Платежное поручение.

11. Доверенность.

12. Прочие документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа

	8.
	ООО «РЦРПИ» 


	153012, 

г. Иваново,

ул. Арсения, д. 25


	Лот № 2 –

575,467

(24)
	Приложение

№ 10
	1. Опись документов (Форма № 1).

2. Сопроводительное письмо (Форма № 2).

3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 

4. Предложение о цене контракта и сроке гарантийного обслуживания (Форма № 4).

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	5. Предложение о потребительских свойствах товара (Форма № 5).

6. Предложение о технических характеристиках товара (Форма № 6).

7. Копии сертификатов соответствия. 

8. Копии регистрационных удостоверений.

9. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 

10. Доверенность.

11. Прочие документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа


11. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведет итоги конкурса  в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14. Подписи. 
	Заместитель председателя комиссии:
	Шабанова Е.В. 

	Члены комиссии:

	Абрамова Н.Б.

	
	Алалыкина Е.Г. 

	
	Кармазина Т.Н.

	
	Абрамова З.Н.

	
	Кузнецов А.Н.

	
	Вакина Е.Ю.

	
	Воробьев А.В.


Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов с
 заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1
Журнал регистрации поступления заявок

	№

п/п
	Дата 
поступления
	Время 
поступления
	Регистрационный

 номер
	Форма 
(бумажный носитель, электронный документ)
	Ф.И.О, подавшего заявку на участие в конкурсе

	1
	03.09.2007
	15:00
	№ 1
	бумажный 
	по почте

	2
	04.09.2007
	10:53
	№ 2
	бумажный
	Кузнецова Е.С.

	3
	04.09.2007
	13:43
	№ 3
	бумажный 
	Кашинцев Д.Е.

	4
	04.09.2007
	13:45
	№ 4
	бумажный
	Егоров А.В.

	5
	04.09.2007
	13:47
	№ 5
	бумажный 
	Тростина М.В.

	6
	04.09.2007
	13:52
	№ 6
	бумажный
	Боровков Р.С.

	7
	04.09.2007
	13:53
	№ 7
	бумажный 
	Решева А.Р.

	8
	04.09.2007
	13:54
	№ 8
	бумажный
	


Ответственное лицо:     Балденкова О.Я.
Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Журнал регистрации

представителей участников размещения заказа

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа:

	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Ф.И.О. 

представителя участника размещения 

заказа
	Должность представителя участника размещения заказа
	Документ, подтверждающий полномочия представителя участника размещения заказа, дата выдачи, номер

	1
	ООО «Ивмедэкспо»
	Тростина М.В.
	директор
	

	2
	ООО «РосИнмедоборудование»
	Кашинцев Д.Е.
	зам. директора
	доверенность

	3
	ИП Болотов Е.Ю.
	Решева А.Р.
	коммерческий директор
	доверенность

	4
	ООО «М-СтильИваново»
	Егоров А.В.
	финансовый директор
	доверенность


Ответственное лицо: Балденкова О.Я.

                                                                                                                                   Приложение № 3
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «МаксиМед» 
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара 

	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9


	Согласно прилагаемому руководству пользователя

	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями  по применению  оборудования на русском языке)
	6
	Согласно прилагаемому руководству по  эксплуатации


Лот № 1
Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№ п/п
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	I
	Технические характеристики
	
	

	1
	Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе
	наличие
	наличие

	2
	Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента
	наличие
	наличие

	3
	Двойные стенки панелей
	наличие 
	наличие 

	4
	Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей
	наличие
	наличие

	5
	Двойной механизм запирания передней панели доступа
	наличие
	наличие

	6
	Автоматическое защелкивание замков при закрытии
	наличие
	наличие

	7
	Сервоконтроль влажности
	наличие
	наличие

	8
	Режим быстрого достижения заданной влажности
	наличие
	наличие

	9
	Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя
	наличие
	наличие

	10
	Дезинфицирующий вкладыш для емкости для воды
	наличие
	наличие

	11
	Сервоконтроль концентрации кислорода 
	наличие
	наличие

	12
	Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора
	наличие
	наличие

	13
	Электростатический фильтр
	наличие
	наличие

	14
	5 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ)
	наличие
	наличие

	15
	Открывающиеся панели
	наличие
	наличие

	16
	Наклон и вертикальное перемещение основания матраца.
	наличие
	наличие

	1
	2
	3
	4

	17
	Встроенная подставка для рентген-кассеты
	наличие
	наличие


	18
	Индикаторы
	
	

	18.1
	Температура кожи
	30,0-42 С
	30,0-42 С

	18.2
	Температура воздуха в инкубаторе
	20,0-42,0 С
	20,0-42,0 С

	18.3
	Мощность нагрева
	0-100, 10 уровней
	0-100, 10 уровней

	18.4
	Сигналы тревоги по температуре:
	
	

	
	- высокая температура
	наличие
	наличие

	
	- заданная точка
	наличие
	наличие

	
	- отключение питания
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция вентилятора
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция датчика температуры кожи
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция системы
	наличие
	наличие

	18.5
	Влажность
	15-99 %
	15-99 %

	18.6
	Сигналы тревоги по влажности:
	
	

	
	- «заданная влажность достигнута»
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция датчика влажности
	наличие
	наличие

	
	- емкость для воды не установлена
	наличие
	наличие

	
	- низкий уровень воды
	наличие
	наличие

	19
	Регулировка температуры кожи
	
	

	
	- режим сервоконтроля 
	35,0-37,5 С
	35,0-37,5 С

	
	- режим повышенной температуры
	37,6-39,0 С
	37,6-39,0 С

	
	- шаг
	0,1 С
	0,1 С

	20
	Регулировка температуры воздуха в инкубаторе:
	
	

	
	- ручной режим
	23,0-37,0 С
	23,0-37,0 С

	
	- режим повышенной температуры
	37,1-39,0 С
	37,1-39,0 С

	
	- шаг
	0,1 С
	0,1 С

	21
	Скорость воздуха.
	<10 см/с
	<10 см/с

	22
	Регулировка влажности
	Сервоконтроль: 40-95%
	Сервоконтроль: 40-95%

	23
	Снабжение кислородом: максимальная концентрация кислорода
	≥ 65% 

(при потоке  10 л/мин)
	≥ 65% 

(при потоке  10 л/мин)

	24
	Высота ложа
	89,5-109,5 см
	89,5-109,5 см

	25
	Уровень шума
	не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе
	не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе

	II
	Комплект поставки
	 
	 

	1
	Инкубатор
	1 шт.
	1 шт.

	2
	Мобильное основание переменной высоты с двумя ящиками
	1 шт.
	1 шт.

	3
	Накожный датчик температуры
	1 шт.
	1 шт.

	4
	Вставка для рентгеновских кассет, с направляющими
	1 шт.
	1 шт.

	5
	Электростатический фильтр 
	1 шт.
	1 шт.

	6
	Крышка порта доступа
	2 шт.
	2 шт.


Лот № 4
Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	
	I. Технические характеристики

	1.1
	Операционный стол для общей хирургии
	наличие
	наличие

	1
	2
	3
	4

	1.2
	Рама стола
	из хромникеля
	из хромникеля

	1.3
	Боковые рельсы для принадлежностей
	из хромникеля, в сечении размер 25 х 10мм
	из хромникеля, в сечении размер 25 х 10мм

	1.4
	Встроенный туннель для рентгенологических кассет
	Наличие
	Наличие

	1.5
	Установка верхнего и нижнего положения
	
	

	
	Привод
	Гидравлический 

(ножная педаль)
	Гидравлический 

(ножная педаль)

	
	Диапазон не хуже
	750-1000 мм
	750-1000 мм

	1.6
	Угол Тренделенбург/Анти-Тренделенбург
	
	

	
	Привод
	Гидравлический 

(ножная педаль)
	Гидравлический 

(ножная педаль)

	
	Диапазон не хуже
	+30(/-30(
	+30(/-30(

	1.7
	Боковой наклон
	
	

	
	Привод
	Гидравлический (ножная педаль)
	Гидравлический (ножная педаль)

	
	Диапазон не хуже
	20( в обе стороны
	20( в обе стороны

	1.8
	Установка положения спинной секции
	
	

	
	Привод
	Газовый патрон
	Газовый патрон

	
	Диапазон не хуже
	-40(/+70(
	-40(/+70(

	1.9
	Разделенная ножная секция
	Наличие
	Наличие

	1.10
	Разделенная четырехсекционная ножная секция
	Возможность 

(указать артикул)
	Возможность 

(артикул 61660)


	1.11
	Установка положения каждой части ножной секции
	
	

	
	Привод
	Газовый патрон
	

	
	Диапазон не хуже
	+25(/-90(
	

	1.12
	Рентгенопрозрачная поверхность стола
	Наличие
	Наличие

	1.13
	Электропроводящая поверхность стола
	Наличие
	Наличие

	1.14
	Каркас спинной секции из рентгенопрозрачного углеволокна
	Наличие (указать артикул или подтвердить материалами производителя)
	Наличие

(артикул 61125)

	1.15
	Количество секций стола (включая головную и разделенную ножную – считается как одна), не менее
	4
	

	1.16
	Длина стола не менее: 
	2 160 мм
	2 160 мм

	
	Ширина стола, не менее
	540 мм
	540 мм

	1.17
	Расширение стола на 200 мм при помощи боковых подушек с боковыми рельсами 
	Возможность

(указать артикул подушек)
	Возможность

(артикул 61355)

	1.18
	Тазовая часть с выемкой для гинекологии
	Наличие
	Наличие

	1.19
	Максимальный вес пациента, не более
	150 кг
	150 кг

	1.20
	Вес стола без принадлежностей, не более
	300 кг
	300 кг

	1.21
	Мобильность
	Наличие
	Наличие

	1.22
	Центральная блокировка
	Наличие
	Наличие

	1.23
	Флексия (изгиб между тазовой и спинной секцией)
	Наличие
	Наличие

	1.24
	Диапазон:
	Не менее -20˚/+25˚
	 -20˚/+25˚

	
	II. Комплектация
	
	

	2.1
	Операционный стол (станина с тазовой и спинной секциями)
	1 шт.
	1 шт.

	2.2
	Головная секция 250х500 мм (съемная, угол наклона регулируется газовой пружиной)
	1 шт.
	1 шт.

	2.3
	Ножная секция разделенная, наклон каждой секции индивидуально регулируется газовой пружиной, рентгенопрозрачная
	1 шт.
	1 шт.

	1
	2
	3
	4

	2.6
	Анестезиологическая дуга
	1 шт.
	1 шт.

	2.7
	Манжета для фиксации руки к анестезиологической дуге
	1 шт.
	1 шт.

	2.8
	Крепление для принадлежностей, поворотное
	2 шт.
	2 шт.

	2.9
	Опора для руки, вращающаяся, длина 600мм
	2 шт.
	2 шт.

	2.10
	Опора для ноги по Гепелю (шт.)
	2 шт.
	2 шт.

	2.11
	Стальной поддон из нержавеющей стали для гинекологии/урологии 
	1 шт.
	1 шт.

	2.12
	Подлокотники для гинеколога/уролога (пара), длина 145 мм, ширина 120 мм
	1 шт.
	1 шт.

	2.13
	Рентгенопрозрачный каркас спинной секции из углеволокна
	1 шт.
	1 шт.


Приложение № 4
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Наименование участника размещения заказа: 
ЗАО Фирма «Центр Внедрения «Протек»
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9

	Стол операционный универсальный ОУК модификации ОУК-02, производства компании «ИП Мединдустрия» Беларусь, представляют собой устройство, предназначенные для производства оперативных вмешательств, в том числе в акушерстве и гинекологии в условиях операционного отделения.



	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями по применению  оборудования на русском языке)
	6
	Оборудование должно применяться квалифицированным медицинским персоналом, в условиях операционного отделения.


Лот № 1
Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА
	№ п/п
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	I
	Технические характеристики
	
	

	1
	Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе
	наличие
	наличие 

	2
	Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента
	наличие
	наличие 

	3
	Двойные стенки панелей
	наличие 
	Наличие (тройные) 

	4
	Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей
	наличие
	наличие 

	5
	Двойной механизм запирания передней панели доступа
	наличие
	наличие 

	6
	Автоматическое защелкивание замков при закрытии
	наличие
	наличие 

	7
	Сервоконтроль влажности
	наличие
	наличие 

	8
	Режим быстрого достижения заданной влажности
	наличие
	наличие 

	9
	Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя
	наличие
	наличие 

	10
	Дезинфицирующий вкладыш для емкости для воды
	наличие
	возможность 

	11
	Сервоконтроль концентрации кислорода 
	наличие
	наличие  

	12
	Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора
	наличие
	наличие  

	1
	2
	3
	4

	13
	Электростатический фильтр
	наличие
	наличие  

	14
	5 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ)
	наличие
	наличие (6 окошек для рук) 

	15
	Открывающиеся панели
	наличие
	наличие  

	16
	Наклон и вертикальное перемещение основания матраца.
	наличие
	наличие  

	17
	Встроенная подставка для рентген-кассеты
	наличие
	наличие  

	18
	Индикаторы
	
	 

	18.1
	Температура кожи
	30,0-42 С
	34-38 С

	18.2
	Температура воздуха в инкубаторе
	20,0-42,0 С
	25-39С

	18.3
	Мощность нагрева
	0-100, 10 уровней
	наличие 

	18.4
	Сигналы тревоги по температуре:
	
	

	
	- высокая температура
	наличие
	наличие 

	
	- заданная точка
	наличие
	наличие 

	
	- отключение питания
	наличие
	наличие 

	
	- дисфункция вентилятора
	наличие
	наличие 

	
	- дисфункция датчика температуры кожи
	наличие
	наличие 

	
	- дисфункция системы
	наличие
	наличие 

	18.5
	Влажность
	15-99 %
	20-99%

	18.6
	Сигналы тревоги по влажности:
	
	

	
	- «заданная влажность достигнута»
	наличие
	наличие 

	
	- дисфункция датчика влажности
	наличие
	наличие 

	
	- емкость для воды не установлена
	наличие
	наличие 

	
	- низкий уровень воды
	наличие
	наличие 

	19
	Регулировка температуры кожи
	
	 

	
	- режим сервоконтроля 
	35,0-37,5 С
	34-38С

	
	- режим повышенной температуры
	37,6-39,0 С
	

	
	- шаг
	0,1 С
	наличие 

	20
	Регулировка температуры воздуха в инкубаторе:
	
	 

	
	- ручной режим
	23,0-37,0 С
	25-37С

	
	- режим повышенной температуры
	37,1-39,0 С
	37-39С

	
	- шаг
	0,1 С
	наличие 

	21
	Скорость воздуха.
	<10 см/с
	наличие  

	22
	Регулировка влажности
	Сервоконтроль: 40-95%
	20-90% 

	23
	Снабжение кислородом: максимальная концентрация кислорода
	≥ 65% 

(при потоке  10 л/мин)
	наличие  

	24
	Высота ложа
	89,5-109,5 см
	наличие 

	25
	Уровень шума
	не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе
	Менее 45 дб 

	II
	Комплект поставки
	 
	 

	1
	Инкубатор
	1 шт.
	 

	2
	Мобильное основание переменной высоты с двумя ящиками
	1 шт.
	Мобильное основание переменной высоты с тремя ящиками 

	3
	Накожный датчик температуры
	1 шт.
	2 шт.  

	4
	Вставка для рентгеновских кассет, с направляющими
	1 шт.
	1 шт. 

	5
	Электростатический фильтр 
	1 шт.
	наличие  

	6
	Крышка порта доступа
	2 шт.
	наличие  


Лот № 4

Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА*
	№
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	
	I. Технические характеристики

	1.1
	Операционный стол для общей хирургии
	наличие
	наличие

	1.2
	Рама стола
	из хромникеля
	Соответствует

	1.3
	Боковые рельсы для принадлежностей
	из хромникеля, в сечении размер 25 х 10мм
	Соответствует

	1.4
	Встроенный туннель для рентгенологических кассет
	Наличие
	Наличие

	1.5
	Установка верхнего и нижнего положения
	
	

	
	Привод
	Гидравлический 

(ножная педаль)
	Электромеханическое управление

	
	Диапазон не хуже
	750-1000 мм
	Соответствует

	1.6
	Угол Тренделенбург/Анти-Тренделенбург
	
	

	
	Привод
	Гидравлический 

(ножная педаль)
	Электромеханическое управление

	
	Диапазон не хуже
	+30(/-30(
	Соответствует

	1.7
	Боковой наклон
	
	

	
	Привод
	Гидравлический (ножная педаль)
	Электромеханическое управление

	
	Диапазон не хуже
	20( в обе стороны
	Соответствует

	1.8
	Установка положения спинной секции
	
	

	
	Привод
	Газовый патрон
	Соответствует

	
	Диапазон не хуже
	-40(/+70(
	Соответствует

	1.9
	Разделенная ножная секция
	Наличие
	наличие

	1.10
	Разделенная четырехсекционная ножная секция
	Возможность 

(указать артикул)
	Возможность

	1.11
	Установка положения каждой части ножной секции
	
	

	
	Привод
	Газовый патрон
	Соответствует

	
	Диапазон не хуже
	+25(/-90(
	Соответствует

	1.12
	Рентгенопрозрачная поверхность стола
	Наличие
	Наличие

	1.13
	Электропроводящая поверхность стола
	Наличие
	Наличие

	1.14
	Каркас спинной секции из рентгенопрозрачного углеволокна
	Наличие (указать артикул или подтвердить материалами производителя)
	Наличие

	1.15
	Количество секций стола (включая головную и разделенную ножную – считается как одна), не менее
	4
	

	1.16
	Длина стола не менее: 
	2 160 мм
	Соответствует

	
	Ширина стола, не менее
	540 мм
	Соответствует

	1.17
	Расширение стола на 200 мм при помощи боковых подушек с боковыми рельсами 
	Возможность

(указать артикул подушек)
	Возможность

	1.18
	Тазовая часть с выемкой для гинекологии
	Наличие
	Наличие

	1.19
	Максимальный вес пациента, не более
	150 кг
	Соответствует

	1.20
	Вес стола без принадлежностей, не более
	300 кг
	Соответствует

	1.21
	Мобильность
	Наличие
	Наличие

	1.22
	Центральная блокировка
	Наличие
	Наличие

	1.23
	Флексия (изгиб между тазовой и спинной секцией)
	Наличие
	Наличие

	1.24
	Диапазон:
	Не менее -20˚/+25˚
	Соответствует

	
	II. Комплектация
	
	

	2.1
	Операционный стол (станина с тазовой и спинной секциями)
	1 шт.
	1 шт.

	1
	2
	3
	

	2.2
	Головная секция 250х500 мм (съемная, угол наклона регулируется газовой пружиной)
	1 шт.
	1 шт.

	2.3
	Ножная секция разделенная, наклон каждой секции индивидуально регулируется газовой пружиной, рентгенопрозрачная
	1 шт.
	1 шт.

	2.6
	Анестезиологическая дуга
	1 шт.
	1 шт.

	2.7
	Манжета для фиксации руки к анестезиологической дуге
	1 шт.
	1 шт.

	2.8
	Крепление для принадлежностей, поворотное
	2 шт.
	2 шт.

	2.9
	Опора для руки, вращающаяся, длина 600мм
	2 шт.
	2 шт.

	2.10
	Опора для ноги по Гепелю (шт.)
	2 шт.
	2 шт.

	2.11
	Стальной поддон из нержавеющей стали для гинекологии/урологии 
	1 шт.
	1 шт.

	2.12
	Подлокотники для гинеколога/уролога (пара), длина 145 мм, ширина 120 мм
	1 шт.
	1 шт.

	2.13
	Рентгенопрозрачный каркас спинной секции из углеволокна
	1 шт.
	1 шт.


Приложение № 5
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «РосИнмедоборудование»
Лот №1
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара
	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9

	Инкубатор для новорожденных Модель V-2100G, тип В является инкубатором закрытого типа для создания оптимальных условий окружающей среды для новорожденных и недоношенных младенцев, обеспечивает мед. персоналу оптимальные условия для наблюдения и обследования, и поддержания стабильной температуры маленьких пациентов.

Оптимальные условия эксплуатации:

- окружающая температура – 20-30оС;

- относительная влажность – 30-75%;

- атм. давление – 76-106кПА.

	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями  по применению  оборудования на русском языке)
	6
	Требования к питанию:

- основной модуль – 230В+-10% 50Гц 500ВА (максимум);

- подъемная стойка – 230В+-10% 50Гц 630ВА (во время действия).

Максимальная нагрузка:

МF полозья: 10 кг/РС

Рама подъемной стойки: 5 кг/сторону


Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№ п/п
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	I
	Технические характеристики
	
	

	1
	Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе
	наличие
	наличие

	2
	Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента
	наличие
	наличие

	3
	Двойные стенки панелей
	наличие 
	наличие 

	4
	Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей
	наличие
	наличие

	5
	Двойной механизм запирания передней панели доступа
	наличие
	наличие

	6
	Автоматическое защелкивание замков при закрытии
	наличие
	наличие

	7
	Сервоконтроль влажности
	наличие
	наличие

	8
	Режим быстрого достижения заданной влажности
	наличие
	наличие

	1
	2
	3
	4

	9
	Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя
	наличие
	 наличие

	10
	Дезинфицирующий вкладыш для емкости для воды
	наличие
	наличие

	11
	Сервоконтроль концентрации кислорода 
	наличие
	 наличие

	12
	Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора
	наличие
	наличие

	13
	Электростатический фильтр
	наличие
	наличие

	14
	5 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ)
	наличие
	наличие

	15
	Открывающиеся панели
	наличие
	наличие

	16
	Наклон и вертикальное перемещение основания матраца.
	наличие
	наличие

	17
	Встроенная подставка для рентген-кассеты
	наличие
	наличие

	18
	Индикаторы
	
	 

	18.1
	Температура кожи
	30,0-42 С
	30,0-42 С

	18.2
	Температура воздуха в инкубаторе
	20,0-42,0 С
	20,0-42,0 С

	18.3
	Мощность нагрева
	0-100, 10 уровней
	0-100, 10 уровней

	18.4
	Сигналы тревоги по температуре:
	
	

	
	- высокая температура
	наличие
	наличие

	
	- заданная точка
	наличие
	наличие

	
	- отключение питания
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция вентилятора
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция датчика температуры кожи
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция системы
	наличие
	наличие

	18.5
	Влажность
	15-99 %
	15-99 %

	18.6
	Сигналы тревоги по влажности:
	
	

	
	- «заданная влажность достигнута»
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция датчика влажности
	наличие
	наличие

	
	- емкость для воды не установлена
	наличие
	наличие

	
	- низкий уровень воды
	наличие
	наличие

	19
	Регулировка температуры кожи
	
	 

	
	- режим сервоконтроля 
	35,0-37,5 С
	35,0-37,5 С

	
	- режим повышенной температуры
	37,6-39,0 С
	37,6-39,0 С

	
	- шаг
	0,1 С
	0,1 С

	20
	Регулировка температуры воздуха в инкубаторе:
	
	

	
	- ручной режим
	23,0-37,0 С
	23,0-37,0 С

	
	- режим повышенной температуры
	37,1-39,0 С
	37,1-39,0 С

	
	- шаг
	0,1 С
	0,1 С

	21
	Скорость воздуха.
	<10 см/с
	<10 см/с

	22
	Регулировка влажности
	Сервоконтроль: 40-95%
	Сервоконтроль: 40-95%

	23
	Снабжение кислородом: максимальная концентрация кислорода
	≥ 65% 

(при потоке  10 л/мин)
	≥ 65% 

(при потоке  10 л/мин)

	24
	Высота ложа
	89,5-109,5 см
	89,5-109,5 см

	25
	Уровень шума
	более 43 дб внутри кювеза, при отключенном 

увлажнителе
	не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе

	II
	Комплект поставки
	 
	 

	1
	Инкубатор
	1 шт.
	1 шт

	2
	Мобильное основание переменной высоты с двумя ящиками
	1 шт.
	1 шт

	1
	2
	3
	4

	3
	Накожный датчик температуры
	1 шт.
	1 шт

	4
	Вставка для рентгеновских кассет, с направляющими
	1 шт.
	1 шт

	5
	Электростатический фильтр 
	1 шт.
	1 шт

	6
	Крышка порта доступа
	2 шт.
	2 шт


Лот №3
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9

	Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды +10 - +40 °C

Внешнее давление 700 - 1060 мбар

Относительная влажность 30% - 75 %

Температура при транспортировке -10 - +40 °C

Температура хранения +10 - +40 °C

	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями  по применению  оборудования на русском языке)
	6
	Применяется в лечебных учреждениях, где:

Температура окружающей среды +10 - +40 °C

Внешнее давление 700 - 1060 мбар

Относительная влажность 30% - 75 %


Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№ п/п
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Стол  пеленальный производство САМ (Италия) Артикул С610 (или  эквивалент)

	
	каркас
	металлический
	металлический

	
	ножки-шарниры ПВХ
	наличие
	наличие

	
	Комплектация:
	
	

	
	ПВХ  полки
	2 шт.
	2 шт.

	
	ванночка со  сливом
	1 шт.
	1 шт.

	
	клеенчатый  матрасик  для  пеленания
	1 шт.
	1 шт.

	2.
	Кровать  для  новорожденных

	2.1
	Рама каркаса
	Выполнена из хромированной стальной трубы
	Выполнена из хромированной стальной трубы

	2.2
	Пластиковый поддон (кювез)
	Выполнен из прозрачного акрила
Матрацное основание перфорировано
	Выполнен из прозрачного акрила
Матрацное основание перфорировано

	2.3
	Положение Тренделебург / Антитренделебург
	±12 (, механически
	±12 (, механически

	2.4
	Колеса
	4 шт. диаметром 100 мм, задние - с тормозными устройствами
	4 шт. диаметром 100 мм, задние - с тормозными устройствами

	2.5
	Матрац
	Гигиеничный, с полиуретановотекстильным покрытием, толщиной не менее 5 см
	Гигиеничный, с полиуретановотекстильным покрытием, толщиной не менее 5 см

	2.6
	Максимальные габариты (ДхШхВ), см
	870 х 530 х 980 
	870 х 530 х 980 

	2.7
	Маскимально допустимая нагрузка
	12 кг
	12 кг

	1
	2
	3
	4

	2.8
	Гарантийный период
	3 года
	3 года

	3.
	Вытяжной  шкаф  ШВ-1 (или  эквивалент)

	3.1.
	Технические  характеристики

	
	Питание, В/Гц
	220/50
	220/50

	
	Потребляемая мощность лампы освещения, Вт
	15
	15

	
	Максимальная нагрузка на столешницу, кг
	50
	50

	
	Диаметр фланца для соединения с общей системой вентиляции, мм
	200
	200

	
	Объем  рабочей  камеры, м3
	0,52
	0,52

	
	Габариты  рабочей  зоны (шхгхв), мм
	840х600х1050
	840х600х1050

	
	Габаритные  размеры (шхгхв), мм
	900х750х2200
	900х750х2200

	
	Масса, кг
	130
	130

	
	Габаритные размеры (с упаковкой), мм
	1000х400х800
	1000х400х800

	3.2.
	Исполнение столешницы
	керамогранит (плитка  300х300 мм)
	керамогранит (плитка  300х300 мм)

	3.3.
	материал
	Панели из двухслойного стального листа с нанесением полимерного порошкового покрытия
	Панели из двухслойного стального листа с нанесением полимерного порошкового покрытия

	3.4.
	Оснащение:
	
	

	
	- стекло с противовесами (с возможностью фиксации в любом положении)
	Наличие 
	Наличие 

	
	- лампа для освещения рабочей камеры
	Наличие 
	Наличие 

	
	На  передней  панели  
	
	

	
	две  розетки  для  подключения  электрических приборов, выключатель освещения и автомат защиты
	Наличие 
	Наличие 

	
	Подключение к системе принудительной вентиляции
	
	

	
	Цвет
	Светлый 
	Светлый 

	
	замена троса от противовеса без разбора шкафа
	Возможность
	Возможность

	4.
	Тележка  для  перевозки  пациентов

	
	Габаритные  размеры:
	
	

	
	длина
	2100 мм
	2100 мм

	
	ширина
	640 мм
	640 мм

	
	высота
	770 мм
	770 мм

	
	Номинальная  нагрузка
	130 кг
	130 кг

	
	Масса
	не  более  30 кг
	не  более  30 кг

	
	Носилки
	съемные
	съемные

	
	Каркас
	стальной тонкостенный профиль с нанесением полимерного покрытия
	стальной тонкостенный профиль с нанесением полимерного покрытия

	
	Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости
	в пределах от 0 до 45º
	в пределах от 0 до 45º

	
	Импортные колеса:
	
	

	
	диаметр
	125 мм
	125 мм

	
	Материал (не оставляющий следов на полу)
	серая резина
	серая резина

	
	матрац из винилискожи
	Наличие 
	Наличие 

	
	Средний срок службы
	10 лет
	10 лет

	5.
	Шкаф  для  реактивов

	
	высота
	1810 мм
	1810 мм

	1
	2
	3
	4

	
	ширина
	800 мм
	800 мм

	
	нагрузка на  полку  
	не менее 20 кг
	не менее 20 кг

	
	конструкция:
	
	

	
	меланин
	16мм
	16мм

	
	кромка ПВХ
	2мм
	2мм

	
	цвет
	светлы
	светлы

	
	количество  секций
	2
	2

	
	количество  полок
	5
	5

	
	дверцы:
	
	

	
	верхняя секция
	стекло
	стекло

	
	нижняя
	меланин
	меланин


Лот №4
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9

	Использование по назначению:

Стол разработан специально для медицинского обслуживания людей. Он помогает придать телу пациента определенное положение при обследовании или хирургической операции.

Оптимальные условия работы:

- температура окружающей среды – от -5оС до +50оС;

- относительная влажность – от 10% до 95%;

- атмосферное давление – от 500 до 1060 мм ртутного столба.

	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями  по применению  оборудования на русском языке)
	6
	Требования к питанию:

- 230В+-10% 50Гц 500ВА (максимум);




Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА
	№
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	
	I. Технические характеристики

	1.1
	Операционный стол для общей хирургии
	наличие
	наличие

	1.2
	Рама стола
	из хромникеля
	наличие

	1.3
	Боковые рельсы для принадлежностей
	из хромникеля, в сечении размер 25 х 10мм
	Наличие из хромникеля, в сечении размер 25 х 10мм

	1.4
	Встроенный туннель для рентгенологических кассет
	Наличие
	Наличие

	1.5
	Установка верхнего и нижнего положения
	
	

	
	Привод
	Гидравлический 

(ножная педаль)
	Гидравлический 

(ножная педаль)

	
	Диапазон не хуже
	750-1000 мм
	750-1080 мм

	1.6
	Угол Тренделенбург/Анти-Тренделенбург
	
	

	
	Привод
	Гидравлический 

(ножная педаль)
	Гидравлический 

(ножная педаль)

	
	Диапазон не хуже
	+30(/-30(
	+30(/-30(

	1.7
	Боковой наклон
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Привод
	Гидравлический (ножная педаль)
	Гидравлический (ножная педаль)

	
	Диапазон не хуже
	20( в обе стороны
	20( в обе стороны

	1.8
	Установка положения спинной секции
	
	

	
	Привод
	Газовый патрон
	Наличие

	
	Диапазон не хуже
	-40(/+70(
	-50(/+70(

	1.9
	Разделенная ножная секция
	Наличие
	Наличие

	1.10
	Разделенная четырехсекционная ножная секция
	Возможность 

(указать артикул)
	Разделенная двухсекционная ножная секция

	1.11
	Установка положения каждой части ножной секции
	
	

	
	Привод
	Газовый патрон
	Газовый патрон

	
	Диапазон не хуже
	+25(/-90(
	+20(/-90(

	1.12
	Рентгенопрозрачная поверхность стола
	Наличие
	Наличие

	1.13
	Электропроводящая поверхность стола
	Наличие
	Наличие

	1.14
	Каркас спинной секции из рентгенопрозрачного углеволокна
	Наличие

(указать артикул или подтвердить материалами производителя)
	Польстер из специального искусственного материала, рентгенпрозрачный

	1.15
	Количество секций стола (включая головную и разделенную ножную – считается как одна), не менее
	4
	4

	1.16
	Длина стола не менее: 
	2 160 мм
	2 130 мм

	
	Ширина стола, не менее
	540 мм
	540 мм

	1.17
	Расширение стола на 200 мм при помощи боковых подушек с боковыми рельсами 
	Возможность

(указать артикул подушек)
	Боковые элементы 101.400, расширение стола 220 мм

	1.18
	Тазовая часть с выемкой для гинекологии
	Наличие
	Наличие

	1.19
	Максимальный вес пациента, не более
	150 кг
	185 кг

	1.20
	Вес стола без принадлежностей, не более
	300 кг
	180 кг

	1.21
	Мобильность
	Наличие
	Наличие

	1.22
	Центральная блокировка
	Наличие
	Наличие

	1.23
	Флексия (изгиб между тазовой и спинной секцией)
	Наличие
	Наличие

	
	
	
	

	
	II. Комплектация
	
	

	2.1
	Операционный стол (станина с тазовой и спинной секциями)
	1 шт.
	Наличие

	2.2
	Головная секция 250х500 мм (съемная, угол наклона регулируется газовой пружиной)
	1 шт.
	Наличие
300(500 мм

	2.3
	Ножная секция разделенная, наклон каждой секции индивидуально регулируется газовой пружиной, рентгенопрозрачная
	1 шт.
	Наличие

	2.6
	Анестезиологическая дуга
	1 шт.
	Наличие

	2.7
	Манжета для фиксации руки к анестезиологической дуге
	1 шт.
	Наличие

	2.8
	Крепление для принадлежностей, поворотное
	2 шт.
	Наличие

	2.9
	Опора для руки, вращающаяся, длина 600мм
	2 шт.
	Наличие

	2.10
	Опора для ноги по Гепелю (шт.)
	2 шт.
	Наличие

	2.11
	Стальной поддон из нержавеющей стали для гинекологии/урологии 
	1 шт.
	Наличие

	2.12
	Подлокотники для гинеколога/уролога (пара), длина 145 мм, ширина 120 мм
	1 шт.
	Наличие
120(200 мм

	2.13
	Рентгенопрозрачный каркас спинной секции из углеволокна
	1 шт.
	Рентгенопрозрачный польстер


Приложение № 6
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «М-СтильИваново»

Лот № 2
Предложение о потребительских свойствах товара

	№
	Показатель
	Значи-мость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9


	1) Кровать общебольничная – (предназначена для отдыха пациентов) белого цвета с полукруглыми спинками из тонкостенной стальной трубы, с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам, тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка.
2) Тумбочка прикроватная – (предназначена для хранения личных вещей пациентов) белого цвета из ламинированной ДСП, состоящая из ниши, полки, распашной дверцы.
3) Стол палатный – белого цвета, изготовлен на металлокаркасе с полимерно-порошковым покрытием, столешница – ламинат.
4) Стул полумягкий – (предназначен для сидения на одного человека) белого цвета на металлокаркасе с полимерно-порошковым покрытием, сиденье из кожезаменителя бежевого цвета.


	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями  по применению  оборудования на русском языке)
	6
	Каждым предметом мебели следует пользоваться в соответствии с его функциональным назначением.
Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась.
При использовании тумбочек прикроватных не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим качествам неагрессивными средствами. Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуется держать закрытыми.
Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +10 C и не выше +40 C и относительной влажности 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели. 
Следует оберегать мебель и ее конструктивные элементы от механических повреждений.

Мебель имеет  гигиеническое   покрытие   (окраску, облицовку),  обеспечивающие  возможность  и доступность проведения влажной уборки  и  дезинфекции.


Предложение о технических характеристиках товара

	№ п/п
	Параметры 
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1.
	Кровать общебольничная

	
	длина 
	2030 мм
	2030 мм

	
	ширина
	840 мм
	840 мм

	
	высота
	790 мм
	790 мм

	
	цвет  
	белый
	белый

	
	ложе
	тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка
	тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка

	
	спинки
	полукруглые из тонкостенной стальной трубы
	полукруглые из тонкостенной стальной трубы

	
	покрытие
	полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим  средствам
	полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим  средствам

	
	номинальная  нагрузка  
	не  менее  130 кг
	не  менее  130 кг

	
	средний  срок  службы  
	не  менее  10 лет
	не  менее  10 лет

	
	масса
	не  более  25 кг
	не  более  25 кг

	2.
	Тумбочка  прикроватная

	
	цвет  
	белый
	белый

	
	ниша,  полка,  распашная  дверца
	Наличие
	Наличие

	
	материал
	ламинированная ДСП
	ламинированная ДСП

	3.
	Стол  палатный

	
	цвет
	белый
	белый

	
	каркас
	металлический с полимерно-порошковым покрытием
	металлический с полимерно-порошковым покрытием

	
	столешница
	ламинат
	ламинат

	4.
	Стул  полумягкий

	
	цвет
	белый
	белый

	
	каркас
	металлический с полимерно-порошковым покрытием
	металлический с полимерно-порошковым покрытием

	
	сиденье
	из кожезаменителя бежевого цвета 
	из кожезаменителя бежевого цвета 


Приложение № 7
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «Ивмедэкспо»

Лот № 1
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложения участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9
	Инкубатор неонатальный «Isollete C2000»

Является инкубатором закрытого типа, разработанным для создания оптимальных условий окружающей среды для новорожденных и недоношенных младенцев, для наблюдения, послеродового и послеоперационного ухода за младенцами. 
Условия эксплуатации

Окружающая температура: 20-30°С

Относительная влажность: 30-75%

Атмосферное давление: 76-106кПА

Условия хранения

Окружающая температура:0-50°С

Относительная влажность:30-75%

Атмосферное давление:70-106кПА

Максимальная нагрузка

МF полозья: 10 кг/РС

Рама подъемной стойки: 5 кг/сторону

IVстойка (опция): 5 кг/РС

 Данные сведения подтверждены выпиской из паспорта оборудования ООО «Драгер Медицинская Техника», являющимся официальным дистрибьютором производителя  «Draeger Medical AG&Co.KG»

Наиболее подробные сведения о назначении и др. эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования даны в выписке из инструкции. Выписка прилагается.

	2. 
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями по применению оборудования на русском языке)
	6
	Применяется для наблюдения, послеродового и послеоперационного ухода за младенцами в отделениях реанимации.

Нельзя использовать в атмосфере с наркозным газом или кислородом/ закисью азота и горючим наркозным газом.

Требования к питанию

Основной модуль: 230В±10%50Гц500ВА (максимум)

Подъемная стойка: 230В±10%50Гц630ВА (во время действия

Данные сведения подтверждены выпиской из  инструкции  по применению оборудования,  ООО «Драгер Медицинская,  Техника» являющимся официальным дистрибьютором производителя  «Draeger Medical AG&Co.KG»
Наиболее подробные сведения о правилах применения предлагаемого оборудования даны в выписке из инструкции. Выписка прилагается.


Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№ п/п
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	I
	Технические характеристики
	
	

	1
	Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе
	наличие
	да

	2
	Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента
	наличие
	да

	3
	Двойные стенки панелей
	наличие 
	да

	4
	Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей
	наличие
	да

	5
	Двойной механизм запирания передней панели доступа
	наличие
	нет

	6
	Автоматическое защелкивание замков при закрытии
	наличие
	да

	7
	Сервоконтроль влажности
	наличие
	да

	8
	Режим быстрого достижения заданной влажности
	наличие
	да

	9
	Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя
	наличие
	да

	10
	Дезинфицирующий вкладыш для емкости для воды
	наличие
	Нет необходимости

	11
	Сервоконтроль концентрации кислорода 
	наличие
	да

	12
	Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора
	наличие
	да

	13
	Электростатический фильтр
	наличие
	да

	14
	5 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ)
	наличие
	да

	15
	Открывающиеся панели
	наличие
	да

	16
	Наклон и вертикальное перемещение основания матраца.
	наличие
	Плавный наклон

	17
	Встроенная подставка для рентген-кассеты
	наличие
	наличие

	16
	Наклон и вертикальное перемещение основания матраца.
	наличие
	наличие 

	17
	Встроенная подставка для рентген-кассеты
	наличие
	 наличие

	18
	Индикаторы
	
	 

	18.1
	Температура кожи
	30,0-42 С
	30,0-42 С 

	18.2
	Температура воздуха в инкубаторе
	20,0-42,0 С
	20,0-42,0 С

	18.3
	Мощность нагрева
	0-100, 10 уровней
	0-100, 10 уровней

	18.4
	Сигналы тревоги по температуре:
	
	

	
	- высокая температура
	наличие
	наличие

	
	- заданная точка
	наличие
	наличие

	
	- отключение питания
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция вентилятора
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция датчика температуры кожи
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция системы
	наличие
	наличие

	18.5
	Влажность
	15-99 %
	15-99 %

	18.6
	Сигналы тревоги по влажности:
	
	

	
	- «заданная влажность достигнута»
	наличие
	наличие

	
	- дисфункция датчика влажности
	наличие
	наличие

	
	- емкость для воды не установлена
	наличие
	наличие

	
	- низкий уровень воды
	наличие
	наличие

	1
	2
	3
	4

	19
	Регулировка температуры кожи
	
	 

	
	- режим сервоконтроля 
	35,0-37,5 С
	35,0-37,5 С

	
	- режим повышенной температуры
	37,6-39,0 С
	37,6-39,0 С

	
	- шаг
	0,1 С
	0,1 С

	20
	Регулировка температуры воздуха в инкубаторе:
	
	 

	
	- ручной режим
	23,0-37,0 С
	23,0-37,0 С

	
	- режим повышенной температуры
	37,1-39,0 С
	37,1-39,0 С

	
	- шаг
	0,1 С
	0,1 С

	21
	Скорость воздуха.
	<10 см/с
	<10 см/с 

	22
	Регулировка влажности
	Сервоконтроль: 40-95%
	Сервоконтроль: 40-95% 

	23
	Снабжение кислородом: максимальная концентрация кислорода
	≥ 65% 

(при потоке  10 л/мин)
	≥ 65% 

(при потоке  10 л/мин) 

	24
	Высота ложа
	89,5-109,5 см
	89,5-109,5 см

	25
	Уровень шума
	не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе
	До 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе 

	II
	Комплект поставки
	 
	 

	1
	Инкубатор
	1 шт.
	1 шт. 

	2
	Мобильное основание переменной высоты с двумя ящиками
	1 шт.
	1 шт. 

	3
	Накожный датчик температуры
	1 шт.
	1 шт. 

	4
	Вставка для рентгеновских кассет, с направляющими
	1 шт.
	1 шт. 

	5
	Электростатический фильтр 
	1 шт.
	1 шт. 

	6
	Крышка порта доступа
	2 шт.
	2 шт. 


Лот № 2
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложения участника размещения заказа

	1.
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9
	Мебель для  лечебно-профилактических  учреждений

Применяется в закрытых помещениях

Поставляется в разобранном виде

Для сборки мебели используются готовые комплектующие.

Более подробные характеристики о оптимальных условия работы и др. эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования даны в паспорте оборудования. Паспорт прилагается



	2.
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями по применению оборудования на русском языке)
	6
	Изделия выдерживают дез.обработку 

Номинальная нагрузка 130 кг Более подробные характеристики о правилах применения даны в инструкции по применению. Инструкция прилагается.


Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№ п/п
	Параметры 
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1.
	Кровать общебольничная

	
	длина 
	2030 мм
	2030 мм

	
	ширина
	840 мм
	840 мм

	
	высота
	790 мм
	790 мм

	
	цвет  
	белый
	белый

	
	ложе
	тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка
	тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка

	
	спинки
	полукруглые из тонкостенной стальной трубы
	полукруглые из тонкостенной стальной трубы

	
	покрытие
	полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим  средствам
	полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим  средствам

	
	номинальная  нагрузка  
	не  менее  130 кг
	130 кг

	
	средний  срок  службы  
	не  менее  10 лет
	10 лет

	
	масса
	не  более  25 кг
	25 кг

	2.
	Тумбочка  прикроватная

	
	цвет  
	белый
	белый

	
	Ниша,  полка,  распашная  дверца
	Наличие
	Наличие

	
	Материал
	ламинированная ДСП
	ламинированная ДСП

	3.
	Стол  палатный

	
	цвет
	белый
	белый

	
	каркас
	металлический с полимерно-порошковым покрытием
	металлический с полимерно-порошковым покрытием

	
	столешница
	ламинат
	ламинат

	4.
	Стул  полумягкий

	
	цвет
	белый
	белый

	
	каркас
	металлический с полимерно-порошковым покрытием
	металлический с полимерно-порошковым покрытием

	
	сиденье
	из кожезаменителя бежевого цвета 
	из кожезаменителя бежевого цвета


Лот № 3
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

	
№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложения участника размещения заказа

	1.
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9
	Мебель для  лечебно-профилактических  учреждений и лабораторий

Применяется в закрытых помещениях

Поставляется в разобранном виде.

Для сборки мебели используются готовые комплектующие. Более подробные характеристики о оптимальных условия работы и др. эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования даны в паспорте оборудования. Паспорт прилагается

	2.
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями по применению оборудования на русском языке)
	6
	Изделия выдерживают дез.обработку 

Номинальная нагрузка 130 кг Более подробные характеристики о правилах применения даны в инструкции по применению. Инструкция прилагается.


Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№ п/п
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Стол пеленальный производство САМ (Италия) Артикул С610 (или  эквивалент)

	
	каркас
	металлический
	металлический

	
	ножки-шарниры ПВХ
	наличие
	наличие

	
	Комплектация:
	
	

	
	ПВХ  полки
	2 шт.
	2 шт.

	
	ванночка со  сливом
	1 шт.
	1 шт

	
	клеенчатый  матрасик  для  пеленания
	1 шт.
	1 шт.

	2.
	Кровать  для  новорожденных

	2.1
	Рама каркаса
	Выполнена из хромирован-ной стальной трубы
	Выполнена из хромирован-ной стальной трубы

	2.2
	Пластиковый поддон (кювез)
	Выполнен из прозрачного акрила
Матрацное основание перфорировано
	Выполнен из прозрачного акрила
Матрацное основание перфорировано

	2.3
	Положение Тренделебург / Антитренделебург
	±12 (, механически
	±12 (, механически

	2.4
	Колеса
	4 шт. диаметром 100 мм, задние - с тормозными устройствами
	4 шт. диаметром 100 мм, задние - с тормозными устройствами

	2.5
	Матрац
	Гигиеничный, с полиуретановотекстильным покрытием, толщиной не менее 5 см
	Гигиеничный, с полиуретановотекстильным покрытием, толщиной 5 см

	2.6
	Максимальные габариты (ДхШхВ), см
	870 х 530 х 980 
	870 х 530 х 980

	2.7
	Маскимально допустимая нагрузка
	12 кг
	12 кг

	2.8
	Гарантийный период
	3 года
	3 года

	3.
	Вытяжной  шкаф  ШВ-1 (или  эквивалент)

	3.1.
	Технические  характеристики

	
	Питание, В/Гц
	220/50
	220/50

	
	Потребляемая мощность лампы освещения, Вт
	15
	15

	
	Максимальная нагрузка на столешницу, кг
	50
	50

	1
	2
	3
	4

	
	Диаметр фланца для соединения с общей системой вентиляции, мм
	200
	200

	
	Объем  рабочей  камеры, м3
	0,52
	0,52

	
	Габариты  рабочей  зоны (шхгхв), мм
	840х600х1050
	840х600х1050

	
	Габаритные  размеры (шхгхв), мм
	900х750х2200
	900х750х2200

	
	Масса, кг
	130
	130

	
	Габаритные размеры (с упаковкой), мм
	1000х400х800
	1000х400х800

	3.2.
	Исполнение столешницы
	керамогранит (плитка  300х300 мм)
	керамогранит (плитка  300х300 мм)

	3.3.
	материал
	Панели из двухслойного стального листа с нанесением полимерного порошкового покрытия
	Панели из двухслойного стального листа с нанесением полимерного порошкового покрытия

	3.4.
	Оснащение:
	
	

	
	- стекло с противовесами (с возможностью фиксации в любом положении)
	Наличие 
	Наличие

	
	- лампа для освещения рабочей камеры
	Наличие 
	Наличие

	
	На  передней  панели  
	
	

	
	две  розетки  для  подключения  электрических приборов, выключатель освещения и автомат защиты
	Наличие 
	Наличие

	
	Подключение к системе принудительной вентиляции
	
	Наличие

	
	Цвет
	Светлый 
	Светлый

	
	замена троса от противовеса без разбора шкафа
	Возможность
	Возможность

	4.
	Тележка  для  перевозки  пациентов

	
	Габаритные  размеры:
	
	

	
	длина
	2100 мм
	2100 мм

	
	ширина
	640 мм
	640 мм

	
	высота
	770 мм
	770 мм

	
	Номинальная  нагрузка
	130 кг
	130 кг

	
	Масса
	не  более  30 кг
	30 кг

	
	Носилки
	съемные
	съемные

	
	Каркас
	стальной тонкостенный профиль с нанесением полимерного покрытия
	стальной тонкостенный профиль с нанесением полимерного покрытия

	
	Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости
	в пределах от 0 до 45º
	в пределах от 0 до 45º

	
	Импортные колеса:
	
	

	
	диаметр
	125 мм
	125 мм

	
	Материал (не оставляющий следов на полу)
	серая резина
	серая резина

	
	матрац из винилискожи
	Наличие 
	Наличие

	
	Средний срок службы
	10 лет
	10 лет

	5.
	Шкаф  для  реактивов

	
	высота
	1810 мм
	1810 мм

	
	ширина
	800 мм
	800 мм

	
	нагрузка на  полку  
	не менее 20 кг
	До 20 кг

	
	конструкция:
	
	

	
	меланин
	16мм
	16мм

	
	кромка ПВХ
	2мм
	2мм

	
	цвет
	светлы
	светлый

	
	количество  секций
	2
	2

	
	количество  полок
	5
	5

	
	дверцы:
	
	

	
	верхняя секция
	стекло
	стекло

	
	нижняя
	меланин
	меланин


В соответствии с паспортом изделия кровать для новорожденных имеет металлический каркас с полимерно-порошковым покрытием.

Приложение № 8
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «Спецторг»
Лот № 2
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара
	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9

	Соответствует требованиям нормативных документов, ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93, ГОСТ Р 50444-92 (см. сертификаты соответствия.)

	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями  по применению  оборудования на русском языке)
	6
	Согласно правилам эксплуатации производителя.


Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№ п/п
	Параметры 
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1.
	Кровать общебольничная

	
	длина 
	2030 мм
	2030 мм

	
	ширина
	840 мм
	840 мм

	
	высота
	790 мм
	790 мм

	
	цвет  
	белый
	белый

	
	ложе
	тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка
	тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка

	
	спинки
	полукруглые из тонкостенной стальной трубы
	полукруглые из тонкостенной стальной трубы

	
	покрытие
	полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим  средствам
	полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим  средствам

	
	номинальная  нагрузка  
	не  менее  130 кг
	не  менее  130 кг

	
	средний  срок  службы  
	не  менее  10 лет
	не  менее  10 лет

	
	масса
	не  более  25 кг
	не  более  25 кг

	2.
	Тумбочка  прикроватная

	
	цвет  
	белый
	белый

	
	Ниша,  полка,  распашная  дверца
	Наличие
	Наличие

	
	Материал
	ламинированная ДСП
	ламинированная ДСП

	3.
	Стол  палатный

	
	цвет
	белый
	белый

	
	каркас
	металлический с полимерно-порошковым покрытием
	металлический с полимерно-порошковым покрытием

	
	столешница
	ламинат
	ламинат

	4.
	Стул  полумягкий

	
	цвет
	белый
	белый

	
	каркас
	металлический с полимерно-порошковым покрытием
	металлический с полимерно-порошковым покрытием

	
	сиденье
	из кожезаменителя бежевого цвета 
	из кожезаменителя бежевого цвета 


Приложение № 9
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Наименование участника размещения заказа: ИП Болотов Е.Ю.
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9


	

	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями  по применению  оборудования на русском языке)
	6
	


Лот № 1
Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА
	№ п/п
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	I
	Технические характеристики
	
	

	1
	Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе
	наличие
	Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе

	2
	Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента
	наличие
	Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента

	3
	Двойные стенки панелей
	наличие 
	Двойные стенки панелей

	4
	Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей
	наличие
	Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей

	5
	Двойной механизм запирания передней панели доступа
	наличие
	Двойной механизм запирания передней панели доступа

	6
	Автоматическое защелкивание замков при закрытии
	наличие
	Автоматическое защелкивание замков при закрытии

	7
	Сервоконтроль влажности
	наличие
	Сервоконтроль влажности

	8
	Режим быстрого достижения заданной влажности
	наличие
	Режим быстрого достижения заданной влажности

	9
	Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя
	наличие
	Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя

	10
	Дезинфицирующий вкладыш для емкости для воды
	наличие
	Дезинфицирующий вкладыш для емкости для воды

	11
	Сервоконтроль концентрации кислорода 
	наличие
	Сервоконтроль концентрации кислорода 

	12
	Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора
	наличие
	Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора

	13
	Электростатический фильтр
	наличие
	Электростатический фильтр

	14
	5 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ)
	наличие
	5 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ)

	1
	2
	3
	2

	15
	Открывающиеся панели
	наличие
	Открывающиеся панели

	16
	Наклон и вертикальное перемещение основания матраца.
	наличие
	Наклон и вертикальное перемещение основания матраца.

	17
	Встроенная подставка для рентген-кассеты
	наличие
	Встроенная подставка для рентген-кассеты

	18
	Индикаторы
	
	Индикаторы

	18.1
	Температура кожи
	30,0-42 С
	Температура кожи

	18.2
	Температура воздуха в инкубаторе
	20,0-42,0 С
	Температура воздуха в инкубаторе

	18.3
	Мощность нагрева
	0-100, 10 уровней
	Мощность нагрева

	18.4
	Сигналы тревоги по температуре:
	
	Сигналы тревоги по температуре:

	
	- высокая температура
	наличие
	- высокая температура

	
	- заданная точка
	наличие
	- заданная точка

	
	- отключение питания
	наличие
	- отключение питания

	
	- дисфункция вентилятора
	наличие
	- дисфункция вентилятора

	
	- дисфункция датчика температуры кожи
	наличие
	- дисфункция датчика температуры кожи

	
	- дисфункция системы
	наличие
	- дисфункция системы

	18.5
	Влажность
	15-99 %
	Влажность

	18.6
	Сигналы тревоги по влажности:
	
	Сигналы тревоги по влажности:

	
	- «заданная влажность достигнута»
	наличие
	- «заданная влажность достигнута»

	
	- дисфункция датчика влажности
	наличие
	- дисфункция датчика влажности

	
	- емкость для воды не установлена
	наличие
	- емкость для воды не установлена

	
	- низкий уровень воды
	наличие
	- низкий уровень воды

	19
	Регулировка температуры кожи
	
	Регулировка температуры кожи

	
	- режим сервоконтроля 
	35,0-37,5 С
	- режим сервоконтроля 

	
	- режим повышенной температуры
	37,6-39,0 С
	- режим повышенной температуры

	
	- шаг
	0,1 С
	- шаг

	20
	Регулировка температуры воздуха в инкубаторе:
	
	Регулировка температуры воздуха в инкубаторе:

	
	- ручной режим
	23,0-37,0 С
	- ручной режим

	
	- режим повышенной температуры
	37,1-39,0 С
	- режим повышенной температуры

	
	- шаг
	0,1 С
	- шаг

	21
	Скорость воздуха.
	<10 см/с
	Скорость воздуха.

	22
	Регулировка влажности
	Сервоконтроль: 40-95%
	Регулировка влажности

	23
	Снабжение кислородом: максимальная концентрация кислорода
	≥ 65% 

(при потоке  10 л/мин)
	Снабжение кислородом: максимальная концентрация кислорода

	24
	Высота ложа
	89,5-109,5 см
	Высота ложа

	25
	Уровень шума
	не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе
	Уровень шума

	II
	Комплект поставки
	 
	 

	1
	Инкубатор
	1 шт.
	Инкубатор

	2
	Мобильное основание переменной высоты с двумя ящиками
	1 шт.
	Мобильное основание переменной высоты с двумя ящиками

	3
	Накожный датчик температуры
	1 шт.
	Накожный датчик температуры

	4
	Вставка для рентгеновских кассет, с направляющими
	1 шт.
	Вставка для рентгеновских кассет, с направляющими

	5
	Электростатический фильтр 
	1 шт.
	Электростатический фильтр 

	6
	Крышка порта доступа
	2 шт.
	Крышка порта доступа


Лот № 4
Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№
	Параметры
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1
	2
	3
	4

	
	I. Технические характеристики

	1.1
	Операционный стол для общей хирургии
	наличие
	наличие

	1.2
	Рама стола
	из хромникеля
	из хромникеля

	1.3
	Боковые рельсы для принадлежностей
	из хромникеля, в сечении размер 25 х 10мм
	из хромникеля, в сечении размер 25 х 10мм

	1.4
	Встроенный туннель для рентгенологических кассет
	Наличие
	Наличие

	1.5
	Установка верхнего и нижнего положения
	
	

	
	Привод
	Гидравлический 

(ножная педаль)
	Гидравлический 

(ножная педаль)

	
	Диапазон не хуже
	750-1000 мм
	750-1000 мм

	1.6
	Угол Тренделенбург/Анти-Тренделенбург
	
	

	
	Привод
	Гидравлический 

(ножная педаль)
	Гидравлический 

(ножная педаль)

	
	Диапазон не хуже
	+30(/-30(
	+30 град./-25 град.

	1.7
	Боковой наклон
	
	

	
	Привод
	Гидравлический (ножная педаль)
	Гидравлический (ножная педаль

	
	Диапазон не хуже
	20( в обе стороны
	20( в обе стороны

	1.8
	Установка положения спинной секции
	
	

	
	Привод
	Газовый патрон
	Газовый патрон

	
	Диапазон не хуже
	-40(/+70(
	-40(/+70(

	1.9
	Разделенная ножная секция
	Наличие
	Наличие

	1.10
	Разделенная четырехсекционная ножная секция
	Возможность 

(указать артикул)
	Возможность 



	1.11
	Установка положения каждой части ножной секции
	
	

	
	Привод
	Газовый патрон
	Газовый патрон

	
	Диапазон не хуже
	+25(/-90(
	+25(/-90(

	1.12
	Рентгенопрозрачная поверхность стола
	Наличие
	Наличие

	1.13
	Электропроводящая поверхность стола
	Наличие
	Наличие

	1.14
	Каркас спинной секции из рентгенопрозрачного углеволокна
	Наличие

(указать артикул или подтвердить материалами производителя)
	Весь стол



	1.15
	Количество секций стола (включая головную и разделенную ножную – считается как одна), не менее
	4
	4

	1.16
	Длина стола не менее: 
	2 160 мм
	2 025 мм

	
	Ширина стола, не менее
	540 мм
	550 мм

	1.17
	Расширение стола на 200 мм при помощи боковых подушек с боковыми рельсами 
	Возможность

(указать артикул подушек)
	-

	1.18
	Тазовая часть с выемкой для гинекологии
	Наличие
	Наличие

	1.19
	Максимальный вес пациента, не более
	150 кг
	150 кг

	1.20
	Вес стола без принадлежностей, не более
	300 кг
	170 кг

	1.21
	Мобильность
	Наличие
	Наличие

	1.22
	Центральная блокировка
	Наличие
	Наличие

	1.23
	Флексия (изгиб между тазовой и спинной секцией)
	Наличие
	Наличие

	1.24
	Диапазон:
	Не менее -20˚/+25˚
	Не менее -20˚/+25˚

	
	II. Комплектация
	
	

	2.1
	Операционный стол (станина с тазовой и спинной секциями)
	1 шт.
	1 шт.

	1
	2
	3
	

	2.2
	Головная секция 250х500 мм (съемная, угол наклона регулируется газовой пружиной)
	1 шт.
	1 шт.

	2.3
	Ножная секция разделенная, наклон каждой секции индивидуально регулируется газовой пружиной, рентгенопрозрачная
	1 шт.
	1 шт.

	2.6
	Анестезиологическая дуга
	1 шт.
	1 шт.

	2.7
	Манжета для фиксации руки к анестезиологической дуге
	1 шт.
	1 шт.

	2.8
	Крепление для принадлежностей, поворотное
	2 шт.
	2 шт.

	2.9
	Опора для руки, вращающаяся, длина 600мм
	2 шт.
	2 шт.

	2.10
	Опора для ноги по Гепелю (шт.)
	2 шт.
	2 шт.

	2.11
	Стальной поддон из нержавеющей стали для гинекологии/урологии 
	1 шт.
	1 шт.

	2.12
	Подлокотники для гинеколога/уролога (пара), длина 145 мм, ширина 120 мм
	1 шт.
	1 шт.

	2.13
	Рентгенопрозрачный каркас спинной секции из углеволокна
	1 шт.
	1 шт.


Приложение № 10
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

от 04.09.2007 № 97.1

Наименование участника размещения заказа: ООО «РЦРПИ»
Лот № 2
ПредложениЕ о потребительских свойствах товара

	№
	Показатель
	Значимость (баллы)
	Предложение участника размещения заказа

	1
	Сведения о назначении, оптимальных условиях работы и других эксплуатационно-технических характеристиках предлагаемого оборудования (может быть подтверждено паспортом оборудования на русском языке)
	9


	Паспорт оборудования прилагается при поставке данного оборудования

	2
	Сведения о правилах применения оборудования (может быть подтверждено инструкциями  по применению  оборудования на русском языке)
	6
	Инструкции оборудования прилагается при поставке данного оборудования


Предложение о ТЕХНИЧЕСКИх ХАРАКТЕРИСТИКАх ТОВАРА

	№ п/п
	Параметры 
	Наличие функции или величина параметра
	Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара)

	1.
	Кровать общебольничная

	
	длина 
	2030 мм
	2000

	
	ширина
	840 мм
	840

	
	высота
	790 мм
	790

	
	цвет  
	белый
	белая

	
	ложе
	тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка
	тонкостенный стальной П-образный профиль и сварная сетка

	
	спинки
	полукруглые из тонкостенной стальной трубы
	полукруглые из тонкостенной стальной трубы

	
	покрытие
	полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим  средствам
	полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим  средствам

	
	номинальная  нагрузка  
	не  менее  130 кг
	не  менее  130 кг

	
	средний  срок  службы  
	не  менее  10 лет
	не  менее  10 лет

	
	масса
	не  более  25 кг
	не  более  25 кг

	2.
	Тумбочка  прикроватная

	
	цвет  
	белый
	белый

	
	Ниша,  полка,  распашная  дверца
	Наличие
	есть

	
	Материал
	ламинированная ДСП
	ламинированная ДСП

	3.
	Стол  палатный

	
	цвет
	белый
	белый

	
	каркас
	металлический с полимерно-порошковым покрытием
	металлический с полимерно-порошковым покрытием

	
	столешница
	ламинат
	ламинат

	4.
	Стул  полумягкий

	
	цвет
	белый
	белый

	
	каркас
	металлический с полимерно-порошковым покрытием
	металлический с полимерно-порошковым покрытием

	
	сиденье
	из кожезаменителя бежевого цвета 
	из кожезаменителя бежевого цвета 
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